
HB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
POWERED BY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED BAY/FLOOD LIGHTS 
LED Bay/Flood Lights 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 



SERIES-HB CATALOGUE DE PRODUITS 
LED BAY/FLOOD LIGHTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOURCE DE LUMIÈRE DEL À HAUTE EFFICACITÉ 

 

Philips Lumileds Luxeon TX  
Supérieur à 135lm / W haute 
efficacité, source lumineuse LED 
de qualité éclairage. 

 

Philips Lumileds 3030 2D 
Supérieur à 150lm / W haute 
efficacité, source lumineuse LED de 
qualité éclairage. 

 

Philips Lumileds 5050 
Supérieur à 185lm / W haute 
efficacité, source lumineuse LED  

 
 
 

EFFET DE CONVECTION D'AIR 
 

La conception raisonnable du 
dissipateur thermique permet non 
seulement de maintenir la 
ventilation, mais également d’éviter 
les lacérations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espaces entre chaque module 

augmentent la vitesse de dissipation 

de la chaleur et résolvent le problème 

du dépôt de poussière. 

 

résumé  
Les baies / projecteurs à LED de la série ZGSM® HB 
utilisent la source lumineuse PHILIPS LUMILEDS®, 
fournissant un excellent flux lumineux, une stabilité 
durable et une vue magnifique. 

 
Les lampes de baie / projecteurs à LED de la série 

ZGSM HB ont un haut rendement lumineux et une 

meilleure durée de vie. Fournir une garantie de 7 ans 

sur le luminaire. 
 

Color OpƟons 
 

Gris argent 
 

 
ALIMENTATION LED HAUT DE GAMME (Deux options) 

 
+ NON-DIMMABLE 

 
 
 

 

Alimentation LED haut de gamme, série HLG, stabilité 
optimale, performances et durée de vie optimales. 

 
+ DIMMABLE 

 
POWERED BY 

 

 

Alimentation LED programmable haut de gamme 
Inventronics, intégrant une fonction de gradation et une 
protection contre les surtensions 6KV / 10KV. Fournir 
d'excellentes performances et durée de vie. 

 

 

COMBINAISONS FLEXIBLES DE MODULES 
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SERIES-HB CATALOGUE DE PRODUITS 
LED BAY/FLOOD LIGHTS  
 

Op cs    

60º 
 

180° 
 

120° 
 

120° 

  
90° 

 
90° 

  
60° 

 
60° 

  
30° 

 
30° 

   0°  
  C0 - C180 C90 - C270 unit: cd 

Reference Only Lens code: 60º 
 
Application: 
Baby Light: Allée des étagères | Salle haute | Haut atelier 
Projecteur: panneau d'affichage | Zone | Architecture | Éclairage de paysage 

 

 
 

90º 
 180°  

120° 
 

120° 

 
90° 

 
90° 

 
60° 

 
60° 

 
30° 

 
30° 

  0°  
 C0 - C180 C90 - C270 unit: cd 

Reference Only Lens code: 90º 
 
Applications: 
Bay Light: Entrepôt | Atelier 
Projecteur: panneau d'affichage | Zone | Architecture | Éclairage de paysage 

 

 

110º 
 180°  

120° 
 

120° 

 
90° 

 
90° 

 
60° 

 
60° 

 
30° 

 
30° 

  0°  
 C0 - C180 C90 - C270 unit: cd 

Reference Only Lens code: 110º 
 
Applications: 
Bay Light: Entrepôt | Atelier | Station-essence 
Projecteur: panneau d'affichage | Zone | Architecture | Éclairage de paysage 

 

Caractéristiques de conception 
 

    
Conception d'objectif professionnel Utilisez un connecteur étanche M16, Entièrement en aluminium, zone de 
à 60 °, 90 ° et 110 ° en option. évitez les dommages matériels. dissipation de chaleur suffisante 
   sans risque de corrosion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilisez un connecteur étanche pour Connecteur enfichable innovant, propre Connexion standard UL. 

le câblage interne, sûr, pratique et et efficace. 

rapide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un emballage sur mesure spécial 

conçu pour garantir la plus haute 

protection de la lampe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le porte-cadre exquis et innovant simplifie 

non seulement l'installation, mais il est 

également plus facile. 

 C
A

R
A

C
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U
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SERIES-HB      CATALOGUE DE PRODUITS 
LED BAY/FLOOD LIGHTS           

 Électrique et photométrique          

 ★ 3030 Version            
             

 Number of 

Modèle*¹ 

LED Working 

Puissance 

Efficacité du Sortie de 

ITension d'entrée Marque de LED 

Marque Distributions 

CCT (K) 

Durée de  

 Modules Current luminaire (+/- 5%) lumen (+/- 5%) d'alimentation de lumière vie(h)  
  ZGSM-GCD40H4B 

95mA 40W 140 lm /w 5600 lm 
       

  
ZGSM-FGD40H4B 

       
             

1 
ZGSM-GCD50H5B 

115mA 50W 130 lm /w 6500 lm 
       

ZGSM-FGD50H5B        
             

  ZGSM-GCD60H6B 
145mA 60W 125 lm /w 7500 lm 

       
  

ZGSM-FGD60H6B 
       

             

  ZGSM-GCD80H4B 
100mA 80W 140 lm /w 11200 lm 

       
  

ZGSM-FGD80H4B 
       

             

2 
ZGSM-GCD100H5B 

120mA 100W 130 lm /w 13000 lm 
       

ZGSM-FGD100H5B 
       

             

  ZGSM-GCD120H6B 
145mA 120W 125 lm /w 15000 lm 

       
  

ZGSM-FGD120H6B 
    

3000*² 
  

            

  ZGSM-GCD120H4B 
100mA 120W 140 lm /w 16800 lm 100-240V /277V Philips Lumileds MeanWell 

60° 
4000 >100,000 

 
  

ZGSM-FGD120H4B 90° 
 

      

AC 50 /60Hz 3030 2D Inventronics 5000 (L70) 
 

        

  ZGSM-GCD150H5B       

3 120mA 150W 130 lm /w 19500 lm 
   

110° 
   

ZGSM-FGD150H5B 
   

5700 
  

            

  ZGSM-GCD180H6B 
145mA 180W 125 lm /w 22500 lm 

       
  

ZGSM-FGD180H6B 
       

             

  ZGSM-GCD160H4B 
100mA 160W 140 lm /w 22400 lm 

       
  

ZGSM-FGD160H4B 
       

             

4 
ZGSM-GCD200H5B 

120mA 200W 130 lm /w 26000 lm 
       

ZGSM-FGD200H5B 
       

             

  ZGSM-GCD240H6B 
145mA 240W 125 lm /w 30000 lm 

       
  

ZGSM-FGD240H6B 
       

             

  ZGSM-GCD200H4B 
100mA 200W 140 lm /w 28000 lm 

       
  

ZGSM-FGD200H4B 
       

5 
           

ZGSM-GCD240H5B 
           

  

120mA 240W 130 lm /w 31200 lm 
       

  
ZGSM-FGD240H5B 

       

             

*¹ Modèle de Bay Light: ZGSM-GCDXXHXB | Modèle de lumière d'inondation: ZGSM-FGDXXHXB.       

*² L'efficacité lumineuse de 3000K est 5% inférieure à celle des autres CCT.         

 ★ 5050 Version            
 Number of 

Modèle*¹ 

LED Working 

Puissance 

Efficacité du Sortie de lumen 

Tension d'entrée Marque de LED 

Marque 

Distributions de lumière CCT (K) 

Durée de 

 Modules Current luminaire (+/- 5%) (+/- 5%) d'alimentation vie(h) 

  ZGSM-GCD40H4B 
48mA 40W 165 lm /w 6600 lm 

       
  

ZGSM-FGD40H4B 
       

             

1 
ZGSM-GCD50H5B 

59mA 50W 160 lm /w 8000 lm 
       

ZGSM-FGD50H5B 
       

             

  ZGSM-GCD60H6B 
75mA 60W 155 lm /w 9300 lm 

       
  

ZGSM-FGD60H6B 
       

             

  ZGSM-GCD80H4B 
50mA 80W 165 lm /w 13200 lm 

       
  

ZGSM-FGD80H4B 
       

             

2 
ZGSM-GCD100H5B 

61mA 100W 160 lm /w 16000 lm 
       

ZGSM-FGD100H5B 
       

             

  ZGSM-GCD120H6B 
75mA 120W 155 lm /w 18600 lm 

       
  

ZGSM-FGD120H6B 
    

3000*² 
  

            

  ZGSM-GCD120H4B 
50mA 120W 165 lm /w 19800 lm 100-240V /277V Philips Lumileds MeanWell 

 
4000 >100,000 

 
  

ZGSM-FGD120H4B 110° 
 

      

AC 50 /60Hz 5050 Inventronics 5000 (L70)   
ZGSM-GCD150H5B 

     

3 58mA 150W 160 lm /w 24000 lm 
       

ZGSM-FGD150H5B 
    

5700 
  

            

  ZGSM-GCD180H6B 
75mA 180W 155 lm /w 27900 lm 

       
  

ZGSM-FGD180H6B 
       

             

  ZGSM-GCD160H4B 
50mA 160W 165 lm /w 26400 lm 

       
  

ZGSM-FGD160H4B 
       

             

4 
ZGSM-GCD200H5B 

58mA 200W 160 lm /w 32000 lm 
       

ZGSM-FGD200H5B 
       

             

  ZGSM-GCD240H6B 
75mA 240W 155 lm /w 37200 lm 

       
  

ZGSM-FGD240H6B 
       

             

  ZGSM-GCD200H4B 
50mA 200W 165 lm /w 33000 lm 

       
  

ZGSM-FGD200H4B 
       

5 
           

ZGSM-GCD240H5B 
           

  

61mA 240W 160 lm /w 38400 lm 
       

  
ZGSM-FGD240H5B 

       

              
*¹ Modèle de Bay Light: ZGSM-GCDXXHXB | Modèle de lumière d'inondation: ZGSM-FGDXXHXB. 

*² L'efficacité lumineuse de 3000K est 5% inférieure à celle des autres CCT. 
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SERIES-HB           CATALOGUE DE PRODUITS  
LED BAY/FLOOD LIGHTS              

 ★ 3535 Version                  
                   

 Number of Modèle*¹ LED Working 

Puissance 

LEfficacité du Sortie de lumen 

Tension d'entrée 

Marque de LED Marque 

Distributions de lumière CCT (K) 

LDurée 

 Modules   Current luminaire (+/- 5%) (+/- 5%)  d'alimentation de vie(h) 

 
1 

ZGSM-GCD40HB  
860mA 40W 110 lm /w 4400 lm 

         
 

ZGSM-FGD40HB 
          

                   

 
2 

ZGSM-GCD80HB  
900mA 80W 110 lm /w 8800 lm 

         
 

ZGSM-FGD80HB 
          

                   

 
3 

ZGSM-GCD120HB  
900mA 120W 110 lm /w 13200 lm 

    
60° 

3000*²   
 

ZGSM-FGD120HB 
  

100-240V /277V Philips Lumileds MeanWell 4000 
 

>100,000            

90° 
 

  

ZGSM-GCD160HB 
         

AC 50 /60Hz Luxeon TX Inventronics 5000 
 

(L70)  

4 
 

900mA 160W 110 lm /w 17600 lm 
 

110° 
 

 
ZGSM-FGD160HB 

     
5700 

  
                  

 
5 

ZGSM-GCD200HB  
900mA 200W 110 lm /w 22000 lm 

         
 

ZGSM-FGD200HB 
          

                   

 
6 

ZGSM-GCD240HB  
900mA 240W 110 lm /w 26400 lm 

         
 

ZGSM-FGD240HB 
          

                   

 *¹ Modèle de Bay Light: ZGSM-GCDXXHXB | Modèle de lumière d'inondation: ZGSM-FGDXXHXB.        

 *² L'efficacité lumineuse de 3000K est 5% inférieure à celle des autres CCT.           

 Environnement de travail et emballage            
                    

 Number of Working  Storage  
Ra ng 

 
CRI Power Factor 

 Power Material 
Product  Carton Size N.W  G.W 

     Dimensions   

 

Modules Environment 
 

Temperature 
   

Efficiency 
 

(mm) (kg) 
 

(kg)          (mm)   
                   

 
1 

            166*270*165(Bay Light) 
285*370*200 2.4 

 
3.1              

166*270*190(Flood Light) 
 

                  

 
2 

            239*270*165(Bay Light) 
355*370*200 3.6 

 
4.4              

239*270*227(Flood Light) 
 

                  

 
3 

     
Class I 

     Housing: 312*270*165(Bay Light) 430*370*200 4.5 
 

5.4 
 -40 ºC ～ +50 ºC          

Aluminium Alloy; 312*270*263(Flood Light) 
 

   -40 ºC ～ +50 ºC  IP66  >70 >0.95  >90%     
  

10%～90%RH 
    

Lens: 
      

      IK10      385*270*165(Bay Light)     
 

4 
          

PC 505*370*200 5.4 
 

6.3             
385*270*300(Flood Light) 

 

                  

 
5 

            458*270*165(Bay Light) 
580*370*200 6.3 

 
7.2              

458*270*336(Flood Light) 
 

                  

 
6 

            531*270*165(Bay Light) 
650*370*200 7.1 

 
8.1              

531*270* 373(Flood Light) 
 

                   
Remarque: Les données de poids ci-dessus sont toutes des valeurs typiques. 
 

CerƟficaƟon 
 

Manufacturer 
 

ISO9001, ISO14001 
 

HB Series [ ZGSM-GCD40HB, ZGSM-GCD80HB, ZGSM-GCD120HB, ZGSM-GCD160HB, ZGSM-GCD200HB, ZGSM-GCD240HB ] 
 

HB Series [ ZGSM-FGD40HB, ZGSM-FGD80HB, ZGSM-FGD120HB, ZGSM-FGD160HB, ZGSM-FGD200HB, ZGSM-FGD240HB ] 
 

CE, ROHS, GS, CB, SAA, UL, cUL, DLC, LM79, LM80 
 

H4B/H5B Series [ ZGSM-GCD40H4B, ZGSM-GCD80H4B, ZGSM-GCD120H4B, ZGSM-GCD160H4B, ZGSM-GCD200H4B | ZGSM-GCD50H5B, ZGSM-GCD100H5B, ZGSM-GCD150H5B, ZGSM-GCD200H5B, ZGSM-GCD240H5B ] 

 
H4B/H5B Series [ ZGSM-FGD40H4B, ZGSM-FGD80H4B, ZGSM-FGD120H4B, ZGSM-FGD160H4B, ZGSM-FGD200H4B | ZGSM-FGD50H5B, ZGSM-FGD100H5B, ZGSM-FGD150H5B, ZGSM-FGD200H5B, ZGSM-FGD240H5B ] 

 
CE, ROHS, LM80 

 
H6B Series [ ZGSM-GCD60H6B, ZGSM-GCD120H6B, ZGSM-GCD180H6B, ZGSM-GCD240H6B | ZGSM-FGD60H6B, ZGSM-FGD120H6B, ZGSM-FGD180H6B, ZGSM-FGD240H6B ] 

 
CE, ROHS, LM80 

 

Applications variées 
Lumière de la baie avec support court Projecteur avec support long 
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 SERIES-HB CATALOGUE DE PRODUITS 
 LED BAY/FLOOD LIGHTS  

 InstallaƟon of Bay Light  
★ Support de montage  

 

 

73
 m

m
 

(2
.8

7
 in

ch
es

) 
92

 m
m

 
(3

.6
2

 in
ch

es
) 

 
 

 Support de montage 278 mm (10.94 inches) 
   

 Connecteur étanche 
Pendant Φ12 mm (0.47 inches) 

Luminaire 
 

 Moun ng  
  Hole  

  138 mm (5.43 inches) 

 
12 mm (0.47 inches)  

Moun ng Holes For 
Minimum M10 (3/8”) 
Moun ng Bolts 

 
 
★Montage direct 
 

2  Plafond/mur Boulons de montage*¹ 3 
 

 
Cordon d'alimentation  

Écrous de montage*² 
(Cordon non montré) 

 
 

 
Clé Allen*³ 

 
 
 
 
 
 

 
Power Cord 

(Cord Not 
shown) 

1 

 
ÉTAPE 1: 
Assemblez le support de montage au luminaire à l'aide 
des vis à tête ronde M10 (3/8 ”) fournies. 
 
ÉTAPE 2: 
Montez le luminaire avec deux (2) boulons M10 (3/8 
”) minimum. Voir image 2 
 
ÉTAPE 3: 
Desserrez les vis du support de montage, réglez le 
luminaire à la position souhaitée, resserrez les vis. 
 
ÉTAPE 4:  
Branchez le cordon d’alimentation au câblage 
d’alimentation  

*¹ Minimum M10 (3/8”) Bolts (not-provided) *² Moun ng Nuts are not provided *³ Allen Wrench: 8mm (5/16”) 
 
Section «Connexions électriques» pour effectuer 
les connexions électriques.  

★ Pendant MounƟng 
 

4 
Pendant Stem*¹ 

5 
 

Lock-Nut(A)*²   

 
Pendant Stem Thread 

Lock-Nut(B)*² 
  

  Power Cord 

  (Cord Not shown) 

 
 
 
 
 

 
Power Cord 

 (Cord Not 

shown) 

 
ÉTAPE 1:  
Assemblez le support de montage au luminaire à l’aide 
des vis à tête ronde M10 (3/8 ”) fournies. 
 
ÉTAPE 2:  
Fixez le contre-écrou (A) au bas de la tige de 
suspension. Fixez le contre-écrou (B) en tenant le 
support de fixation et en serrant le contre-écrou (B) 
jusqu’à ce qu’ils soient bien fixés. Voir image 4. 
ÉTAPE 3: 
Desserrez les vis du support de montage, réglez le 
luminaire à la position souhaitée, resserrez les vis. 
 
ÉTAPE 4: 
Branchez le cordon d'alimentation au câblage  

*¹ Pendant Stem can not be the so material (not-provided) *² Look Nuts are not provided 
 
d'alimentation conformément à la section «Connexions 
électriques» pour effectuer les connexions électriques.  

InstallaƟon of Flood Light   

★ Direct MounƟng    

 Corps de l'appareil clé Allen*¹ Corps de l'appareil clé Allen *¹ 
    

  Support  Câble de sortie 
    

 Vis d'installation*² Câble de sortie   

Raccord intégré  Raccord intégré  

6 
Installation vis écrou³ 

Sol 7 Sol  
 
*¹ Clé Allen: 8 mm (5/16 ") * ² vis M10 (3/8") minimum (non fournies) * ³ écrous à vis (non fournies) 
 
ÉTAPE 1: Utilisez une clé Allen pour fixer le corps et le support (il n'est pas nécessaire de serrer les vis trop 
fort). Aligner le support et la fi xation intégrée, serrer les vis comme indiqué à l'image 6.  
ÉTAPE 2: Fixez la position angulaire adéquate et fixez-la à l’aide d’une vis Allen. 

ÉTAPE 3: Connectez le fil en tant qu’image 8. 

 
 

 
 

Corps de l'appareil clé Allen*¹ 

 Câble de sortie 

 Source de courant 

Raccord intégré  

8 Sol 
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SERIES-HB APPLICATIONS 
LED BAY/FLOOD LIGHTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- for Low Bay Applica ons(Series-H), Canada - for Low Bay Applica ons(Series-H), Spain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- for Low Bay Applica ons(Series-H), Italy - for flood light Applica ons(Series-HB), Lithuania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- for flood light Applica ons(Series-HB), Czech Republic - for flood light Applica ons(Series-HB), Dubai 
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